
 

JZD系列智力竞赛计分器 / 计分控制器使用说明书 

一 产品简介 

本公司具有十余年专业生产知识竞赛抢答器、计分器的经验。产品在设计时

采用了优质的元器件，生产工艺过程严格，质量稳定可靠，已在北京电视台及一

些省市地方电视台、中国人民解放军总政治部及多个兵种总部、公安、法律，交

通、银行、厂矿、企事业单位、学校等众多部门应用。是各单位开展素质教育、

精神文明、娱乐活动的必备产品。 

二 技术指标 

n 电源电压：220V/50Hz。 
n 分数范围：0 — 990，以 10分为单位加减。 
n 双面显示：计分器正面大数字面向观众，背面小数字为参赛者观看。 
n 控制路数：控制器可外接 10组计分器。 

三 使用方法 

1本产品应用于各类智力竞赛抢答分组计分控制与显示，系统由计分器和计分控制
器两部分组成。 
计分器：正面大数字面向观众，背面小数字用于参赛者查看分数。控制电缆按组

号分别插入计分控制器的连接插座，连接时应断开 220V电源开关，并将连接器锁
扣钩牢。 
控制器：电源线接入 220V电源。 
2合上计分控制器电源开关，通过计分控制器面板上码盘的“+”和“-”按钮，更
改计分器的分数显示。 

四 注意事项 

n 若计分控制器电源指示灯不亮，请检查电源插头是否接好，保险管是否损坏。 
n 若计分器不亮，请按组号检查控制电缆是否接好，连接插座旁保险管是否损坏。 
n 请确保计分器与控制器可靠连接，连接电缆操作时应断开 220V电源开关！ 
n 控制电缆插入时注意方向，插入后挂上自锁钩，以保证可靠运行。 
n 如计分器电缆长度不足，请使用本公司的专用延长电缆（产品编号：

JZD010-030）。 

北京金智电科技有限公司 （ www. jzd21.com ） 

地址：北京市海淀区中关村新科祥园 9号楼 101室  邮编：100190 

电话: (010) 82522232 / 62574676 / 62544436 


